	Профессия: 21.01.15.  Электрослесарь подземный     
Группа 7-8

	Учебная практика 
ПМ.03 Монтаж электрооборудования горных машин и механизмов


	Изучение материала по учебной практике с использованием теоретических сведений, описанием технологического процесса. 


	Задание по  учебной практике на   04.06. 2020г.
Срок выполнения до 05.06. 2020г.
Обратная связь:  группа в контакте «ГОРНЫЙ КОЛЛЕДЖ АНТРАЦИТ», связь- viber, мобильная связь.

	Тема программы у/п:
«Монтаж электрооборудования стационарных установок»

	Тема урока у/п:
«Монтаж электрооборудования контактных электровозов»


	Теоретические сведения о контактных электровозах
Рис. 1. Электровоз контактный типа К-10           Рис. 2. Электровоз контактный типа К-14
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   Электровозы контактные типа К-10 (рис.1); К-14 (рис.1) предназначены для   транспортирования   составов   по   подземным   горным   выработкам   шахт и рудников с уклоном до 0,005 и радиусами закругления рельсовых путей не менее 12 м., в которых действующими правилами безопасности разрешена эксплуатация контактных электровозов.
  Используется преимущественно для перевозки составов вагонеток по подземным рельсовым путям угольных шахт и рудников, неопасных по взрыву газа и пыли, но также применяется и в наземной эксплуатации на различных электрифицированных промышленных предприятий.
  Электровозы К-10; К-14 представляют собой локомотивы с двумя ведущими колесными парами, расположенными в одной раме. Электровозы имеют множество модификаций по форме и высоте кабины машиниста, длине кузова, типу токоприёмника и ширине колеи (наиболее распространенными являются модификации под 600, 750 и 900 мм). Как правило, электровозы, поставляемые на наземные предприятия, оборудуются более просторными кабинами машиниста и рассчитаны на большую высоту контактного провода.
Рис.2. Конструкция контактного электровоза типа К-10 
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1 - привод, 2 - песочная система, 3 - рама, 4 - пневмосистема, 5 - подвеска двигателя, 6 - электрооборудование, 7 - листы рамные, 8 - токоприемник, 9 - кабина, 10 – дверь, 11 - звонок, 12 - установка огнетушителя, 13 - установка скоростемера, 14 – подвеска рамы, 15-система тормозная.
Рис.3. Конструкция контактного электровоза типа К-14 
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1 - корпус, 2 - привод, 3 - кабина

	Алгоритм выполнения  технологических операций по теме урока учебной практики: 
«Монтаж электрооборудования контактных электровозов»:
                                  
(см. приложение 1. «Алгоритм выполнения технологических операций монтажа и подключения  электрооборудования контактных электровозов»;                                                       см. обучающую информацию на сайте:
https://www.youtube.com/watch?v=8ufgqskTRNY
https://www.youtube.com/watch?v=diwqf_F5eDI
https://www.youtube.com/watch?v=7DkNWf1noIM&feature=emb_rel_pause      )







Приложение 1

«Алгоритм выполнения технологических операций монтажа и подключения  электрооборудования контактного электровоза»
1) Перед монтажом проводится внешний осмотр контактного электровоза.               2) Основными составными узлами кузова контактного электровоза являются рама и кабина управления. 
Монтаж рамы  кузова выполняется следующим образом: две боковины соединяются литыми буферными брусьями по концам, двумя промежуточными балками и поперечной стенкой. Подвеска рамы — балансирная, состоит из двух наружных и двух внутренних пружин. Для сглаживания продольных колебаний подрессоренной части используют фрикционные амортизаторы. 
3) Верхняя часть кабины машиниста сварной конструкции, её крепят  к раме при помощи болтовых соединений. Кабина остеклена и снабжена стеклоочистителями, внутри имеется аппаратура управления электрическим и пневматическим оборудованием электровоза, а также сидение машиниста.
  Длина кузова электровоза базовой комплектации по раме составляет 4520 мм, длина по буферам штыревых сцепок — 4920 мм, длина базы — 1200 мм, ширина кузова — 1350 мм, высота кузова по крыше кабины от головки рельса — 1650 мм. Расстояние от оси сцепного устройства до головки рельса при новых бандажах составляет 320 мм, Расстояние от головки рельса до рабочей поверхности токоприемника в рабочем положении — 1800—2300 мм. Минимальный радиус проходимых электровозом кривых составляет 12 метров.
  4) Управление электровозом можно осуществлять как из кабины машиниста, так и дистанционно. Для дистанционного управления производят монтаж контроллера машиниста КМ-7, который состоит  из двух переключателей управления: главного и реверсивного. Коммутирующие контакты главного переключателя собраны на базе кулачковых элементов и оснащены дугогасителями. Контакты реверсивного переключателя пальцевые.
 5) Ходовая часть состоит из двух последовательно расположенных колесно-моторных блоков. Каждый блок включает в себя тяговый электродвигатель, колесную пару, цилиндрическо-конический редуктор и две буксы. На одном колесно-моторном блоке установлен датчик скорости. Тяговый двигатель НБ-33/20 постоянного тока располагают  на подвеске опорно-осевого типа и он представляет собой 4-полюсную электрическую машину с последовательным возбуждением, защищенного рудничного нормального исполнения, с самовентиляцией.
6) В стандартной модели контактного электровоза производится монтаж токоприемника ТРН-Н пантографного типа с предохранительным устройством-синхронизатором, пружинным приводом на подъем и с ручным приводом на опускание из кабины. Рабочая высота токоприёмника составляет от 500 до 1100 мм, масса — 40 кг. Стабилизатор напряжения СН-7 предназначен для преобразования и поддержания в заданных пределах напряжения питания цепей освещения и вспомогательного оборудования.
7) В контактный электровоз монтируется  колодочный тормоз с ручным и пневматическим приводами и электродинамическим реостатным тормозом с ручным приводом от рукоятки контроллера машиниста. Для реостатного пуска и торможения используется пуско-тормозной резистор ПТР-27. Резистор представляет собой блок, состоящий из трех ленточных резисторов рамочного типа, и устанавливается в кузове контактного электровоза.


	1. Задание  для закрепления  самостоятельного  изучения   темы учебной практики:
 1) Ответить на вопросы самоконтроля задаваемые мастером п/о (по средствам обратной связи – мобильная связь) по данному  учебному  материалу учебной практики по теме: «Монтаж электрооборудования контактных электровозов»:
Вопросы для самоконтроля:
1. Для чего используется контактный электровоз?
2. Что производят для  дистанционного управления контактного электровоза?
3. Где осуществляется управление токоприемником контактного электровоза?
4. Что наносят на торцевые стенки кабин и буферов контактных электровозов?
5. С какими приводами в контактный электровоз монтируется  колодочный тормоз?

2. Оценивание  мастером п/о результатов самостоятельного изучения учебного материала для урока  учебной практики по теме: «Монтаж электрооборудо-вания контактных электровозов» (по средствам обратной связи- мобильная связь)    05.06. 2020 г.
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Охрана труда и техника безопасности 
при выполнении монтажа и подключения электрооборудования контактных электровозов:
I. Охрана труда и техника безопасности для электрослесаря подземного перед началом  монтажных работ:
1. Работы,  выполняемые по монтажу  и подключению  электрооборудования контактных электровозов проводить в спецодежде. 
2. Проверить рабочее место на отсутствие посторонних предметов; инструмент,  приспособления, необходимый материал расположить в удобном и безопасном для пользования месте. 


II. Охрана труда и техника безопасности для электрослесаря подземного во время  выполнении монтажных работ:
1. Монтаж  и подключение электрооборудования контактных электровозов производить с соблюдением всех мер безопасности:
    - при снятом напряжении с рабочего места;
    - вывесить табличку « Не включать. Работают люди!».
2. Убедиться в наличии на стеллаже необходимого исправного слесарного инструмента (для переноски рабочего  инструмента  пользоваться специальной сумкой или ящиком) и измерительного прибора. 
3. При работе со слесарным ножами при разделке кабеля, монтаже провода соблюдать следующие меры безопасности: ножом работать от себя и следить чтобы не травмировать товарища; фигурными отвёртками пользоваться только по назначению. Инструмент подавать ручкой от себя, а ложить на стол ручкой к себе. Отвертку держать «от себя».


III. Охрана труда и техника безопасности для электрослесаря подземного после окончания выполнения монтажных работ  :
1.  Произвести уборку места, где проводились работы по  монтажу и подключению   электрооборудования контактного электровоза.  
2. Инструменты, приспособления (предназначенные для монтажа и подключения),  смазочные материалы и ветошь убрать в отведенное для них место.

Меры пожарной безопасности  при выполнении монтажа и подключения электрооборудования контактных электровозов 
1.Место выполнения  работ по монтажу  и подключению электрооборудования контактного электровоза  должно быть оснащено первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ведро с водой, кошма, песок, лопата и др.). 
2. Токоподводящие провода и кабели, подключенные к электрооборудованию ,  должны быть хорошо изолированы и защищены от высоких температур, влаги, механических повреждений и химических веществ; электрооборудование должно быть надежно заземлено.
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