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	Учебная практика 
ПМ.03 Монтаж электрооборудования горных машин и механизмов


	Изучение материала по учебной практике с использованием теоретических сведений, описанием технологического процесса. 


	Задание по  учебной практике на   03.06. 2020г.
Срок выполнения до 04.06. 2020г.
Обратная связь:  группа в контакте «ГОРНЫЙ КОЛЛЕДЖ АНТРАЦИТ», связь- viber, мобильная связь.

	Тема программы у/п:
«Монтаж электрооборудования стационарных установок»

	Тема урока у/п:
«Монтаж вентиляторов главного и местного проветривания»


	Теоретические сведения о вентиляторах главного и местного проветривания
Рис. 1. Вентилятор главного проветривания ВЦ-15
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  Вентилятор центробежный ВЦ-15 предназначен для главного и вспомогательного проветривания угольных шахт, рудников, а также для проветривания стволов при проходке.
  Установка вентилятора ВЦ-15 предусматривается на поверхности шахт и рудников в специально оборудованных зданиях.  Вентилятор может применяться как для всасывающей, так и нагнетательной вентиляции. При этом предусмотрены два исполнения реверсивного устройства.
Конструкция вентилятора ВЦ-15
  Вентилятор ВЦ-15 (рис.1)  полностью смонтирован на раме, что позволяет быстро его устанавливать в месте эксплуатации, демонтировать и перемещать в другое место. Он состоит из рамы, ротора с опорными подшипниками, спирального корпуса, вихревого входного направляющего аппарата с приводом и электродвигателем, соединенного с валом ротора муфтой. Рама вентилятора цельносварная, металлоконструкция из стального проката с двумя тумбами для монтажа подшипников ротора и электродвигателей. Рама устанавливается на фундаменте с помощью анкерных болтов. Ротор состоит из вала с насаженными на шпонке рабочим колесом, имеющим профильные объемные лопатки. Вал вращается в двух сферических роликоподшипниках, температура которых  контролируется термосигнализаторами. Смазка подшипников густая через пресс-масленки. Крутящий момент от двигателя к ротору передается через муфту. Ротор снабжен храповым устройством обратного хода от воздействия воздушной струи при остановленном вентиляторе. Спиральный корпус представляет сварную металлоконструкцию, усиленную ребрами и разъемную по горизонтали на две половины. К корпусу приварены конус всасывания и входная коробка.
  Вихревой направляющий аппарат представляет сварную металлоконструкцию, усиленную ребрами. Аппарат выполнен в виде коробки, на входе в которую со стороны всаса имеется направляющий аппарат, позволяющий регулировать вход потока воздуха в рабочее колесо через коробку и конус всасывания. Канат от лебедки поворачивает рычаг, закрепленный на оси ляды, изменяя ее угол наклона внутри коробки.
  Комплект средств для реверсирования (всасывание или нагнетание) струи состоит из цельносварных реверсивных коробок, снабженных перекидными лядами. Электродвигатель крепится на раме болтами и соединяется с валом ротора муфтой.

Рис. 2. Вентилятор местного  проветривания
[image: vmp4]
   Создание безопасных условий труда на шахтах и рудниках обязательно включает в себя мероприятия по проветриванию горных выработок. Чтобы улучшить условия труда и эффективно использовать производственные мощности, следует применять мероприятия, позволяющие удалять рудничный газ и пыль, а также уменьшать температуру и влажность в горных выработках. Решить эти проблемы способны системы проветривания шахт и рудников. Вентиляторы местного проветривания (рис.2) относятся к одной из основных составляющих шахтных систем вентиляции. Вентиляторы шахтные местного проветривания ВМЭ разработаны для организации проветривания тупиковых горных выработок угольных и рудных шахт. Для организации проветривания используется гибкий или жёсткий трубопровод, длина которого может достигать 2500 м, а диаметр находится в диапазоне от 60 см до 120 см. Вентиляторы этого типа применяются при всасывающей или при нагнетающей вентиляции.
Основные характеристики вентиляторов местного проветривания
  Вентиляторы местного проветривания серии ВМЭ монтируют в вентиляционных системах тупиковых горных выработок, температура в которых может варьироваться от минус 20ºС до плюс 35ºС, влажность может достигать 95%, а запылённость – 50 мг/м3. Плотность воздуха в выработках допускается до 1,3 кг/м3. Вентиляторы этой серии выполнены во взрывозащищённом исполнении. В конструкции вентиляторов используются взрывобезопасные асинхронные двигатели, у которых ротор короткозамкнут. Оболочка двигателей соответствует степени защиты IP54 и способна выдержать давление от взрыва газов внутри корпуса двигателя.
Конструкция вентиляторов местного проветривания
   Конструкция вентилятора местного проветривания включает в себя кожух, электродвигатель с коробкой выводов, рабочее колесо, патрубок, коллектор и салазки. Патрубок оборудован противосрывным устройством. Регулировка давления, которое развивает вентилятор в рабочей зоне, возможна с помощью поворота лопаток рабочего колеса и производится с остановленным вентилятором. При большой протяжённости горных выработок допускается соединять последовательно два вентилятора. В вентиляторах встроенная тепловая защита в случае повышения его температуры и вибрационная защита в случае увеличения вибрации подшипников. Вентиляторы серии ВМЭ необходимо устанавливать горизонтально. Отклонение от горизонтальной оси не должно превышать 30º. Для управления вентилятором предусмотрены два варианта: автоматическое и ручное управление. Вентиляторы местного проветривания ВМЭ способны работать в обычном и реверсивном режимах. Изменяя число оборотов двигателя, или поворачивая лопатки на ходу, можно регулировать подачу вентилятора. При аварийных отключениях основного вентилятора предусмотрено автоматическое подключение резервного вентилятора. Конструкцией вентилятора предусмотрен резервный ввод низкого напряжения, который автоматически включается при пропадании основного. В случае кратковременного отключения напряжения привод вентилятора повторно автоматически включается. Реверс вентилятора производится без остановки вентилятора. Если возникнет аварийная ситуация, то вентиляционная установка автоматически отключится, и диспетчеру подадутся звуковой и световой сигналы.
Достоинства вентиляторов местного проветривания
Вентиляторы шахтные местного проветривания ВМЭ отличаются экономичностью. Лопасти их вентиляторов изготовлены из негорючих материалов. Конструкция и габариты установок позволяют организовать проветривание даже небольших горных выработок. При наличии длинных трубопроводов допускается соединять последовательно два и более вентилятора. Вентиляторы серии ВМЭ предназначены для длительного, непрерывного круглосуточного проветривания. По желанию их можно укомплектовать глушителями шума.


	Алгоритм выполнения  технологических операций по теме урока учебной практики: 
«Монтаж вентиляторов главного и местного проветривания»:
                                  
(см. обучающую информацию на сайте:
https://www.youtube.com/watch?v=T8Sb2U_cl4M

          https://www.youtube.com/watch?v=dBECpkFqBIk           )


	1. Задание  для закрепления  самостоятельного  изучения   темы учебной практики:
 1) Ответить на вопросы самоконтроля задаваемые мастером п/о (по средствам обратной связи – мобильная связь) по данному  учебному  материалу учебной практики по теме: «Монтаж вентиляторов главного и местного проветривания»:
Вопросы для самоконтроля:
1. Для чего предназначен вентилятор главного проветривания?
2. Для чего предназначен вентилятор местного  проветривания?
3.Из чего состоят вентиляторные установки главного проветривания?
4.Где размещаются вентиляторы местного  проветривания?
5.Какое должно быть соединение вентилятора местного  проветривания с трубопроводом?

2. Оценивание  мастером п/о результатов самостоятельного изучения учебного материала для урока  учебной практики по теме: «Монтаж вентиляторов главного и местного проветривания» (по средствам обратной связи- мобильная связь)    04.06. 2020 г.




Приложение 1


Охрана труда и техника безопасности 
при выполнении монтажа и подключения вентиляторов главного и местного проветривания:
1. Работы выполняемые по монтажу вентиляторов главного и местного проветривания проводить в спецодежде. 
2. Проверить рабочее место на отсутствие посторонних предметов; инструмент,  приспособления, необходимый материал расположить в удобном и безопасном для пользования месте. 
3. Проверить исправность  такелажных листов или катков (чтобы катки были  одинакового диаметра), грузозахватных приспособлений  которые будут применяться при доставке вентиляторов главного и местного проветривания и для  их установки. 
4. Проверить исправность домкрата ,  который предназначен для подъема  вентиляторов главного и местного проветривания,  для дальнейшей их установки .            
5. Проверить массу вентиляторов главного и местного проветривания, предназначенных  к перемещению  и установки , согласно их маркировке. 
6. Убедиться, что вентиляторы главного и местного проветривания надежно закреплены и ничем не удерживаются,  а также проверить на них отсутствие незакрепленных деталей и инструмента. 

II. Охрана труда и техника безопасности для электрослесаря подземного во время  выполнении монтажных работ  :
1. При перемещении вентиляторов главного и местного проветривания: 
-  убедиться, что вентиляторы главного и местного проветривания не могут во время перемещения за что-либо зацепиться; 
-   убедиться в отсутствии других лиц, некасаемых к выполнению монтажа вентиляторов главного и местного проветривания около них.
2. Монтаж   вентиляторов главного и местного проветривания производить с соблюдением всех мер безопасности:
    - при снятом напряжении с рабочего места;
    - вывесить табличку « Не включать. Работают люди!».
3. Работы по монтажу должны выполняться с  использованием маркированного   исправного  инструмента и приспособлений (для переноски рабочего  инструмента  пользоваться специальной сумкой или ящиком);  
 Инструмент подавать ручкой от себя, а  ложить ручкой к себе. Отвертку держать  «от себя».
4. Устанавливать домкрат под вентиляторы главного и местного проветривания необходимо прочно и устойчиво, без перекоса. Установка домкрата для подъема вентиляторов главного и местного проветривания  на другие неустойчивые предметы запрещается.
III. Охрана труда и техника безопасности для электрослесаря подземного после окончания выполнениия монтажных работ:
[bookmark: _GoBack]1.  Произвести уборку места, где проводились работы по монтажу вентиляторов главного и местного проветривания. 
2. Инструменты, приспособления (предназначенные для монтажа),  смазочные материалы и ветошь убрать в отведенное для них место.




Меры пожарной безопасности  при выполнении монтажа и подключения вентиляторов главного и местного проветривания    
1.Место выполнения  работ по монтажу  и подключению вентиляторов главного и местного проветривания  должно быть оснащено первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ведро с водой, кошма, песок, лопата и др.). 
2. Токоподводящие провода и кабели, подключенные к электрооборудованию ,  должны быть хорошо изолированы и защищены от высоких температур, влаги, механических повреждений и химических веществ; электрооборудование должно быть надежно заземлено.
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