Аппаратура ручного управления. 
Автоматические выключатели, пакетные переключатели, переключатели-контроллеры, тумблеры и ручные пускатели.
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К аппаратуре ручного управления относятся автоматические выключатели, пакетные переключатели, переключатели-контроллеры, тумблеры и ручные пускатели.
Автоматические выключатели предназначены для защиты электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий, пуска и останова асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором, оперативных включений и отключений цепей.
Пакетный переключатель представляет собой комплект из наложенных друг на друга секций (пакетов), каждая из которых является однополюсным поворотным выключателем. Все секции переключаются поворотом общего валика. Секции устанавливают так, что при повороте валика часть цепей замыкается, а часть размыкается.
Пакетные переключатели используют для подключения станка к сети, для пуска редко включаемых электродвигателей и т. д. Пакетные переключатели более компактны и удобны в работе.
Переключатели-контроллеры применяют, когда необходимо одновременно переключить большое число цепей. Они бывают барабанного или кулачкового типа. Барабанный переключатель рассчитан на два рабочих положения и одно нерабочее. Он имеет вал, на котором закреплен барабан, изготовленный из диэлектрика. На барабане расположены медные пластины, а рядом с барабаном на планке, изготовленной также из диэлектрика, — контактные пальцы. Поворачивая барабан, соединяют различные пластины с пальцами. Каждому положению барабана соответствует определенная схема соединения.
Тумблеры (однополюсные или двухполюсные) находят применение в цепях освещения станка. По устройству и принципу действия они аналогичны выключателям, используемым в сетях электрического освещения.
Ручные пускатели применяют иногда для пуска однофазных и трехфазных электродвигателей.
Ручной пускатель работает следующим образом. При нажатии на кнопку контакты замыкаются, а под действием пружины поворачивается защелка и удерживает контакт в замкнутом положении. При нажатии на другую кнопку электродвигатель выключается, так как защелка освобождает подвижную систему пускателя и под действием пружины возвращается в прежнее положение.
Корпус, кнопки, защелки и другие детали пускателя изготовлены из токонепроводящего материала.
